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ÇZ§kladn® ¼daje o 
lokalite:

ÁK.¼.Viniļn®, 
okr.Pezinok

ÁRovinat® ¼zemie, 
pozdŌģ spevnenej 
poŎnej cesty

ÁVlastn²k pozemkov je 
obec Viniļn®

Popis obr§zka 

(Font: Arial, veŎkosŠ 18)

2/21



Geodetick§ kalibraļn§ z§kladnicaViniļn® 
ïpr²pravn® pr§ce

нуΦ ǎƭƻǾŜƴǎƪŞ ƎŜƻŘŜǘƛŎƪŞ ŘƴƛпΦ ƴƻǾŜƳōǊŀ нлнмΣ ¿ƛƭƛƴŀ

Ç 2 etapy geofyzik§lnehoa geologick®hoprieskumu:

Ç Ako prv§ļinnosŠpri posudzovan²vhodnosti lokality bol
vykonanĨpredbeģnĨgeologickĨprieskum
neinvaz²vnymigeofyzik§lnymimet·damiv roku 2018 .

Çdefinit²vnepotvrdenie vhodnosti bolo konġtatovan®
podrobnĨminvaz²vnymgeologickĨmprieskumom,
ktorĨsa realizoval na jeseŔ2019
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Geologick® pomery lokality na z§klade geofyzik§lneho prieskumu z roku 2018
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PozdŌģny vĨġkovĨ profil ¼zemia v Bpv zameranĨ geodeticky pred ter®nnymi ¼pravami
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Ç Ter®nne¼pravylokality boli
vykonan®v lete 2020

Ç CieŎombolo upraviŠ
niveletu p¹vodn®ho
pr²rodn®hoter®nuv
z§ujmovejoblasti na
pribliģn¼projektovan¼
rovinu, ļoje predpoklad na
homog®nneatmosf®rick®
podmienky pri meraniach.
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Pre kontrolu
relat²vnej
polohy a
zvislosti vrtov
bola
vytĨļen§
odsaden§os
bodov
z§kladnice
pomocnĨmi
bodmi
stabilizovanĨ
mi oceŎovĨmi
klincami v
priŎahlej
komunik§cii
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Ç Zakladanie bodov pre
kalibraļn¼z§kladnicubolo
navrhnut®a zrealizovan®
na vŘtanĨchpil·tach
priemeru 640 mm,ktorĨch
dŌģka(hŌbkavrtov) sa
pohybovala od 8,0 m do
8,4 m.

ÇVrchn¼nadzemn¼ļasŠ
z§kladukaģd®hobodu
tvor²vonkajġiaochrann§
izolovan§r¼rapriemeru
400 mm
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Pri vŘtan²kaģd®hobodu bola

geodeticky priebeģne

kontrolovan§poloha a zvislosŠ

oceŎov®hopaģeniapil·tyako

aj oceŎovejr¼ryos§dzanejdo

paģen®hovrtu
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